Technicka data

Celkova hmotnost

(bez raminka a zavésu)

Maximalni zatizeni

Rychlost zdvihu pfi plném zatiZeni
(Cas jednoho procesu zdvihu)

Procesy napajeni, zvedani a spousténi

pfi plné kapacité baterie, ca.

Vstupni napéti
Tfida ochrany

Druh ochrany

Zakladni rozméry podle DIN EN 10535
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Maximalni rozsah

referenéni vySky 600 mm
Max. dosah od podvozku

Dosah od podvozku pfi
rozlozeni podpérek
nohou na 700 mm

Primér kolecka, zadni
Prameér kolecka vpredu
Celkova vyska

Pramér otaceni

Délka podvozku

Max. vyska pripevnéni
Min. vyska pFipevnéni
Zdvihaci dosah

Min. vnéjsi Sitka

Max. vnitini Sitka

Vnitini Sitka v maximalnim
rozsahu bodu ptipojeni
Min. vnitfni Sitka

Vyska podvozku

Svétla vyska podvozku
Sitka rukojeti

Minimalni vzdalenost od
stény k upeviiovacimu bodu v
jeho nejvétsi vysce

(rozpéti podpér nohou)
Minimalni vzdalenost od
stény k upeviiovacimu bodu v
jeho nejnizsi vysce
(roztaZené podpéry nohou)
Minimalni vzddalenost od
stény k bodu pfipojeni v
maximalnim rozsahu
(roztaZeni podpér nohou)
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