Technické udaje

| doustecorca | AguatecorcaF | AguatecOrcaxL |
3ifka sedu bez postranic 375 mm 375 mm 375 mm
3ifka sedu s postranicemi (A) 715 mm* (A) 715 mm (A) 715 mm (A)
hloubka sedu (B) 590 mm (B) 590 mm (B) 590 mm (B)
vyska sedu max. (C) 420 mm (C) 420 mm (C) 420 mm (C)
vyska sedu min. 60 mm 60 mm 60 mm
3itka opérky zad (D) 360 mm (D) 360 mm (D) 360 mm (D)
vyska opérky zad (E) 665 mm (E) 665 mm (E) 665 mm (E)
celkova hloubka (zadova opérka vzpiimena) (F) 650 mm (F) 690 mm (F) 650 mm (F)
celkova hloubka (zadova opérka naklonénd) 920 mm = 920 mm
celkovd vyska s opérkou zad (G) 1075 mm (G) 1075 mm (G) 1075 mm (G)
plocha zékladny 580 x 295 mm 580 x 295 mm 580 x 295 mm
celkova hmotnost bez ru¢niho ovladani 10,8 kg 1,4 kg 11,6 kg
vaha sedaku 6,6 kg 7,2 kg 7,4 kg
vaha zadové opérky 4,2 kg 4,2 kg 4,2 kg
vaha ruéniho ovladani 0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg
nosnost 140 kg 140 kg 170 kg

sklon zadové opérky max. 40° - 40°






