TECHNICKA DATA

Sika sedaku: ~
360 - 480 mm

v krocich po 20 mm

Viska opéradla: T
300 - 465 mm @
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v krocich po 15 mm
Ohel ramu:

75°/90°¢
rovné nebo ziizend
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Celkova délka: H-l
—
Pribling 75 * 930 L

mm, pfibliZné 50 ¢ 830 mm

Celkova hmotnost bez nakladu:
Cca. 9,2 kg
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Hloubka sedadla:

340 - 480 mm
v krocich po 20 mm

Dhel opéradla:
76°/805°/85°/895°/94
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Centrum gravitace:

=
9 pozic HA_T.‘P
Celkova Sitka: u
SW+ 160 - 240 mm I.llj

Prepravni hmotnaost:

[ ]
Cca. 6,7 kg !ﬁH

Délka po kolena:

Plynulé nastaveni 320 - 500 mm

Vyika sedadla:
Prednf: 450 - 540 mm
Zadni: 390 - 490 mm

Max. bezpeiny sklon:
0*/1°/3°

Skladana celkova Sitka:

Cca. 280 - 340 mm

Max. hmotnost uZivatele:
120kg

* 2echna uvedeni mfeni a hmotnasti vychazeji z £fky sedadla 400 mm a hloubky sedadla 400 mm v nejleh a nejkompaktngi konfiguraci, Hmotnast a rozmény se mohou ménit s riznjmi

kenfiguracem
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