TECHNICKA DATA
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SiFka sedaku:

320 - 500 mm v krocich po 20
mm

vijska opéradla:
270 - 480 mm v krocich po 15
mm

Celkova Sifka:
SW + 170 mm

Centrum gravitace:

80mm /95mm/ 110mm /125
mm/ 140 mm

Pfepravni hmotnost:
Cea.5,1kg
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Hloubka sedadla:

350 - 525 mm v krocich po 25
mm

Dhel opéradla:
74°/78°/82°/86°/90°/
a4 ¢

Uhel ramu:

75 © /90 ° rdm V nebo zliZeny

Max. bezpeEni sklon:
0°/3°/6°

Max. hmotnost uZivatele:
130kg
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Délka po kolena:

290 - 480 mm v kracich po 10
mm

Uijika sedadla:

vpfedu: 450 - 520 mm vzadu:
390 - 490 mm v kracich po 10
mm

Celkova délka:
75 °: pfibl. 830 - 1055 mm 90 *:
pribl. 760 - 985 mm

Celkova hmotnost bez nikladu:
Cca. 7.8kg

*V&echna uvedend méfeni a hmotnosti vychize)i z Fky sedadla 400 mm a hloubky sedadla 400 mm v nejlehéi a nejkampaktnif kenfiguraci, Hmatnost a rozméry se mohou ménit s riznjmi

kanfiguracami
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