TECHNICKA DATA

Sitka sedaku:

340 - 440 mm v krocich po 20
mm

]

Vijska opéradla:
270 - 420 mm v krocich po 15
mm

Ohel ramu:
75 ° /90 ° rdm V nebo zdZeny

Centrum gravitace:

80 mm /95 mm/ 110 mm f 125
mm /140 mm

!
@)
)|

Pfepravni hmotnost:
Cea. 4,3 kg

4

I

5

Hloubka sedadla:

385 - 485 mm v krocich po 25
mm

Uhel opéradia:
74°/78°/82°/86°/90°

Celkova itka:
SW+ 170 mm

Max. bezpecny sklon:
0°/3°/6°

Max. hmotnost uZivatele:
100 kg

g g9

Délka po kolena:

350 - 500 mm v krocich po 10
mm

Vyska sedadla:

vpredu: 450 - 530 mm vzadu:
400 - £80 mm v krocich po 10
mm

Celkova délka:
75 ©: piibl. 800 mm 90 °: pFibl.
730 mm

Celkova hmotnost bez nakladu:
Cca.68kg

*Vechna weden3 méfeni a hmatnosti vychizeli 2 Sifky sedadla 400 mm a hloubky sedadla 400 mmv nejlehi a nejkampakinjé! konfiguraci, Hmatnost a rozméry se mohou ménit s riznymi

kenfiguracemi









image1.png

X

»*» O :

Aplikace @ PPLEtkety B Sivak-zdravotnick.. S SEZNAM [/ Datovaschrénka < Invacare | Invacare.. 9 DHLzakaznickizona [k Pekladac Google @ aks|Soucasné syst.. Psé PSC-Postovnismé..  »

@ PPL Etikety X | BB Invalidni voziky a skutr X | 3B Mechanicky vozik aktiv X | < Kuschall Compactmar X ¢ KSL X | ¥ Upravit produkt csivak X | + -

€ > C O @ kuschall.com/interational-en/products/the-ksl/ QB a %

Kaschall

direscy: ad Canou 3 N
ek s & 2021 GeoBaix D2 1 (2009, Go-Badinky puti - Ko chybs s

TECHNICKA DATA

Délka po kolena:

-, Sikasediku: e Hloubka sedadla:
H‘ Iu 340 - 440 mm v krocich po 20 385 - 485 mm v krocich po 25 350 - 500 mm v krocich po 10
mm

mm mm

Vyska opéradia: Ghel opéradia: Viska sedadla:

270 - 420 mm v krocich po 15 @ 74°/78°/82°/86°/90° @ vpfedu: 450 - 530 mm vzadu:
mm 400 - 480 mm v krocich po 10
mm

Ghel ramu: @y Celkova Sifka: Celkova délla:
75° /90 ° ram V nebo ziizeny H:\_L'n SW+ 170 mm 75 °: piibl. 800 mm 90 °: piibl.

730 mm

80mm/95mm/ 110mm/ 125 0°/3°/6° Cca.68kg
mm/ 140 mm

Centrum gravitace: H-l) Max. bezpeény sklon: a Celkova hmotnost bez nakladu:

Prepravni hmotnost: o Max. hmotnost uzivatele:
Cca.43kg m\ 100kg
* echna uvedens mefeni 2 motnostivychizef 2 Sy sedadla 400 mma hloubky sedadla 400 mm v ejlehéi 2 neompaktnéifkonfigurac Himotnost  rozméry se mohou ménit s riznjimi

Konfiguracern
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