
Celková váha: 11.3 kg
Váha baterie: 2 kg  
Váha adaptéru: 1.7 kg  
Kolo: 14", pneumatic

Motor: 36V, 450W
Baterie: Li-ion 12.8 Ah 460.8 Wh
Ovladač: 36V, 20A max.
Max. nosnost: 120 kg

Display: LCD, voděodolný
Osvětlení: diod
Signal: klakson

Dojezd: až 35 km (v závislosti na typu terénu, povrchu 
vozovky, hmotnosti uživatele a okolní teplotě)

Max. rychlost: 26 km/h (rychlost lze omezit tak, aby 
splňovala místní předpisy)
Pět rychlostních režimů:
MAX 6 - do 6 km/h 
MAX 12 - do 12 km/h 
MAX 18 - do 18 km/h
MAX (maximální povolená rychlost) - až 26 km/h 
Režim zpátečky*
* Maximální rychlost vzad je 3 km/h. 
Jízda vzad je povolena pouze na rovném povrchu.

Brzdy: mechanické bubnové brzdy + parkovací brzda
CPM: centrální polohovací mechanismus
Schopnost stoupání: max. stupeň 14%*
*S plně nabitou baterií a hmotností uživatele 60 kg.

Jana Masaryka 1713
500 12  Hradec Králové

Tel.: 495 220 684
E-mail: info@sivak.cz

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00  Praha                          tel./fax: 261 211 788 http://www.sivak.cz
• v CSS Hrabyně, 747 67  Hrabyně tel./fax: 553 775 002       info@sivak.cz
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www.sivak.cz

UNAwheel Maxi je vysoce výkonný přídavný pohon, který se hodí pro většinu 
mechanických vozíků.
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